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                                               Konformitätserklärung / Declaration of Conformity 
                                                                                                                                                                                                       

 
EG-Konformitätserklärung nach EN ISO/IEC 17050-1/-2:2010 
 

EC Declaration of Conformity according to EN ISO/IEC 17050-1/-2:2010 

 
 
 
Mit dieser Konformitätserklärung erklärt der Hersteller 

 
With this Declaration of Conformity, it is confirmed by the 
manufacturer 

 

 
 
 
 
 
 
 
dass das Produkt 
 
Bezeichnung 

KOWORASE X 
 
Maschinentyp 

Speicherfolien Löscheinheit 
 
Modell Nr. 

KOWORASE X 
 
Code Nr. / Serien Nr. 

12 39050 / 123905022006 
 
in Übereinstimmung mit der EG-Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU : 20.04.2016 und der Elektromagnetischen 
Verträglichkeitsrichtlinie 2014/35/EU : 20.04.2016, sowie 
den nachfolgend genannten Normen und Richtlinien 
hergestellt worden ist:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung 
des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

 
Ort und Datum der Ausstellung 

Langenfeld, 12.10.2022 

 
Geschäftsführer / Managing Director 

Andre Storm 

 
 

 
 
 
 
 
 
that product 
 
description 

KOWORASE X 
 
machine type 

Imaging Plate (IP) Eraser 
 
model no. 

KOWORASE X 
 
code no. / serial no. 

12 39050 / 123905022006 
 
is manufactured in accordance with EC Low Voltage 
Directive  2014/35/EU : 20.04.2016 and Electromagnetic 
Compatibility Directive 2014/35/EU : 20.04.2016 and all 
standards and guidelines listed below: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In any case of a change of the product not agreed by the 
manufacturer, this declaration will lose its validity. 

 
Place and date of issue 

Langenfeld, 2022-10-12 

 
 

 

KOWOTEST Gesellschaft für Prüfausrüstung mbH 
Solinger Strasse 186, 40764 Langenfeld, Deutschland / Germany 

Telefon / phone:  +49 2173-22383 

 
ASTM E2445, ASTM E2446 


